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MONTAGEANLEITUNG ALU-CLADDING RHOMBUS & CONO

WISSENSWERTES RUND UM ALUMINIUM

Sie haben sich fir ein Produkt aus dem Werkstoff Aluminium entschieden. Die Gewinnung von Aluminium ist sehr
energieintensiv, dafiir ist es zu 100% recyclingfahig. Der Wiederverwertungsprozess verbraucht nur sehr wenig Energie.
Aluminium ist widerstandsféhig und langlebig - auch im Auf3enbereich.

Aluminium ist jedoch anféllig fir Beschadigungen durch Schlage und St6Re, die zu Verformungen der Profile fihren. Auch
wenn diese die Langlebigkeit des Materials nicht minimieren, sollten Sie beim Transport und der Montage sorgsam mit dem
Material umgehen. Ein Schieben oder Ziehen der Profile sollte vermieden werden, um die Farboberflache nicht zu
beschadigen. Sollten doch einmal Kratzer entstanden sein und die Farboberflache ist beschédigt, so ist es moglich die
Alupfosten/ -profile mit einem fiir Aluminium geeigneten Lack in passendem RAL-Farbton nachzuarbeiten.

Durch die UV-Strahlung auf die farb- und folienbeschichteten Alupfosten/ -profile kommt es zu einem natirlichen
Ausbleichen des Glanzgrades.

Aufgrund der glatten Oberflache der Pfosten/ Profile sind diese besonders pflegeleicht. Verschmutzungen setzen sich nicht
fest. Kleine Verunreinigungen lassen sich meist mit einem weichen sauberen Tuch und warmem Wasser entfernen. Bei
hartnackigeren Flecken verwenden Sie ausschlieRlich Wasser und den Osmo WPC & ALU Reiniger 8021. Reiniger mit
schleifenden Bestandteilen, Reiniger in Cremeform, Lésungs- und Verdinnungsmittel, Scheuerschwdmme sowie Stahlwolle
sollten grundsatzlich NICHT verwendet werden. Alupfosten/ -profile missen/ diirfen nicht gedélt werden.

WISSENSWERTES RUND UM ALU-CLADDING

Alu-Cladding ist vielseitig einsetzbar. Fast jedes Mal3 in Hohe und Lange kann problemlos realisiert werden.

Die Hohe, je nach Verwendungszweck, kdnnen Sie frei wahlen, durch die Anzahl der Alu-Cladding Profile. Beachten Sie die
maximal magliche Hohe hinsichtlich der Pfostenlange. Wir empfehlen im Bereich Sichtschutz eine max. Hohe von 2 m nicht
zu Uberschreiten. Beachten Sie unbedingt Ihre drtlichen Bauvorschriften. Die Lange der einzelnen Profile kdnnen Sie
individuell anpassen — diese sind beliebig kirzbar oder mit dem Langsverbinder endlos erweiterbar.

Die Aluminiumprofile sind, wie Harthélzer, mit hartmetallbestiickten Holzbearbeitungswerkzeugen zu bearbeiten (sagen,
bohren, frasen). Auf scharfes Werkzeug ist zu achten! Achtung: Verletzungsgefahr an scharfen Schnittkanten!

Folgende zwei Regeln sind immer zu beachten:
ein maximaler Pfostenabstand von 2 m darf nicht Giberschritten werden, bzw. bei Verwendung des Halteprofils 3 m, und jedes
Profil muss mindestens an zwei Pfosten befestigt werden.

WICHTIGE HINWEISE ZUR MONTAGE IHRER ALU-CLADDING

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung, vor der Montage lhrer Alu-Cladding, aufmerksam durch. Halten Sie sich bei der
Planung und Ausfihrung in jedem Fall an allgemein bekannte handwerkliche Regeln und beachten Sie die ortlichen
Gegebenheiten und Vorschriften. Bei Nichtbeachtung der Montageanleitung erlischt die Gewahrleistung seitens Osmo.

Vor der Montage sollten Sie alle Profile nachmessen und auf Rechtwinkligkeit prifen. Diese Anleitung stellt den aktuellen
Stand der Technik dar. Wir entwickeln unsere Produkte und somit auch diese Anleitung standig weiter. Unter www.osmo.de
finden Sie den aktuellsten Stand, fur die Montage lhrer Alu-Cladding.

PLANUNG IHRER ALU-CLADDING

Sie bendtigen: Pfosten, Pfostenanker, Pfostenkappen, Verkleidungsprofile Alu-Cladding, Befestigungsclips,
Langsverbinder, Endkappen rechts/links

AuRRerdem empfohlen: Halteprofile (fir Spannweiten Gber 2 m bis max. 3 m)

Optional moglich: Eckprofile (nur fur Alu-Cladding Rhombus), Nut-Abdeckleisten fur Aluminiumpfosten, Nut-

Abdeckleisten fir Lichtband-Montage

Berlicksichtigen Sie bei der Montage, dass die Profile vor die Pfosten montiert werden, nicht dazwischen. Der Befestigungsclip
gibt die Einbaurichtung der Profile vor. Bei Alu-Cladding Rhombus ist der Lamellenabstand der Rhombusprofile durch den
Clip vorgegeben und daher nicht variabel.

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhippan Esch 12, D-48231 Warendorf | Postfach 110161 | D-482032 Warandorf
Telefon +49 (0) 26 81 /8 22400 | Talafax +49 (0) 25 81 /@ 22.200 | info@ocsmo.de | www.osmo.de



OSFﬂOﬁ

..int form und farbe

MONTAGEANLEITUNG ALU-CLADDING RHOMBUS & CONO

SCHRITT 1: PFOSTENABSTANDE BESTIMMEN

Das genaue Ermitteln der Pfostenabsténde ist durch die Montage vor den Pfosten nicht mehr nétig.

Aus rein optischen Griinden empfehlen wir dennoch einen einheitlichen Pfostenabstand.

Beachten Sie immer folgende zwei Regeln:

> Maximale Pfostenabstande 2,0 m,
bzw., bei Verwendung des Halteprofils, 3,0 m. -> Beachten Sie hier, bevor Sie mit der Montage beginnen, wichtige
Informationen unter SCHRITT 4 - HALTEPROFIL FUR MONTAGEN MIT BIS ZU 3 M SPANNWEITE.

> Jedes Profil muss mindestens an zwei Pfosten befestigt werden.

SCHRITT 2: PFOSTENANKER MONTIEREN

Bitte beachten Sie, dass der Bolzenverlauf der Zylinderschrauben mit Vierkantmuttern, mit denen die Pfosten an den Ankern
befestigt werden, identisch zum Sichtblendenverlauf sein sollte. So stellen Sie sicher, dass die Schraubenkdpfe und
Vierkantmuttern bei der Montage der Alu-Cladding-Profile nicht im Weg sind. Ausnahme: L-Stein Anker und Anker Typ D. Hier
mussen Sie darauf achten, dass der Befestigungsclip nicht auf Héhe der Zylinderschrauben bzw. Vierkantmuttern liegt.

Hinweis: Wenn Sie den Pfosten Typ D montieren, mussen Sie bereits bei der Montage
des Pfostenankers auf die Ausrichtung achten.
Bedenken Sie, dass Sie fir die Montage der Alu-Cladding-Profile eine Pfostennut bendétigen.
Die glatte Pfostenseite kann also nur seitlich rechts oder links oder riickseitig
montiert werden. Bei Lage auf der Rickseite miissen Sie darauf achten, dass der
Befestigungsclip nicht auf Hohe der Zylinderschrauben bzw. Vierkantmuttern liegt.

Der Aufbau im Erdreich Der Aufbau auf Fundamenten
> Heben Sie fur das Fundament ein Loch von mind. > Untergrund: Betonfundament oder @hnlich
30 x 30 x 80 cm (je nach Bodenfestigkeit) aus. befestigter Untergrund. Steinplatten, Verbund-
> Richten Sie den Anker mit Hilfe des Pfostens steine und Terrassendielen sind nicht geeignet.
(Pfosten nur aufsetzten, nicht festschrauben) > Richten Sie den Anker mit Hilfe des Pfostens
und Hilfslatten lotrecht aus. lotrecht aus (Pfosten nur aufsetzten, nicht
> Fdllen Sie nun das Loch mit einem Zement-Kies- festschrauben).
Gemisch im Verhaltnis 1:3 auf. > Befestigen Sie den Anker mit
Wichtig: Erst nach dem vollen Aushérten des % Dubeln/Verbundankern, die je nach Untergrund
Betons mit der Montage der Elemente beginnen. separat erworben werden miissen.

Grenzbebauung auf L-Stein

> Jeder L-Stein muss ausreichend stabil in Beton
~ montiert sein.
! > Der L-Anker muss an zwei Seiten an/ auf dem
L-Stein an-/ aufliegen: senkrecht und waagerecht.
Richten Sie den Anker mit Hilfe des Pfostens

v

»h lotrecht aus (Pfosten nur aufsetzten, nicht
3 festschrauben).
"‘:’ > Befestigen Sie den Anker mit Dibeln und
i Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten)
B 1 durch allen 6 Bohrungen des Ankers.
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MONTAGEANLEITUNG ALU-CLADDING RHOMBUS & CONO

SCHRITT 3: PFOSTEN MONTIEREN

>

Variante 1 (glatte Oberflache)
Bohren Sie mit Hilfe der beiliegenden Papierschablone die Lécher
zur Befestigung des Pfostens an dem Pfostenanker vor.
Weitere Details erhalten Sie auf der Papierschablone.
Die nicht fur die Montage benétigten Nuten lhres Aluminiumpfostens
Typ B/D koénnen Sie mit Aluminiumabdeckleisten verschlie3en. Variante 2 (Vertiefung)
Die Abdeckleisten werden mit je 2 Gummigranulat-Pads
gegen Verrutschen fixiert.
Besonderheit bei Alu-Cladding: Wir empfehlen die Montage der
Abdeckleisten nachtréaglich durchzufiihren, nachdem Sie Alu-Cladding
fertig montiert haben, da Sie wahrend der Montage noch eine
Verschraubungen durch die Pfostennut vornehmen mussen.
Entscheiden Sie, welche Ansicht Ihnen zusagt und schieben Sie
die Abdeckleiste entsprechend in die Fuhrungsschiene der Nut.

Fur detaillierte Informationen zur Montage der Abdeckleisten und/ oder zur Integration einer Beleuchtung in der Pfostennut,
beachten Sie unsere separate Montageanleitung ALUMINIUMPFOSTEN (beachten Sie 0.g. Besonderheit bei Alu-Cladding).

Setzen Sie den Pfosten auf den Pfostenanker.

Die vorbereiteten Locher im Aluminiumpfosten passen mit denen im Pfostenanker Uiberein.
Befestigen Sie den Pfosten mit den zwei beiliegenden Zylinderschrauben mit Vierkantmutter.
(Besonderheit bei Eckmontage Alu-Cladding Rhombus mit Eckprofil, bitte beachten Sie Punkt 4.1)

Typ B:  Schraubenképfe und Vierkantmuttern der Pfostenankerschrauben liegen in den
Pfostennuten und kdnnen mit den Nut-Abdeckleisten verdeckt werden.

Typ D: Je nach Ausrichtung liegen die Schraubenkodpfe oder die Vierkantmuttern méglicherweise
auf der glatten Pfostenseite sichtbar auf. Die nicht zur Montage verwendeten
Pfostennuten kénnen mit Nut-Abdeckleisten verschlossen werden.

Typ C: Alu-Cladding kann nicht mit dem Aluminiumpfosten Typ C montiert werden.

Sie mussen die Schrauben so fest anziehen, dass der innere Aluminium-Pfostenkern sich an den Stahlanker
anschmiegt. Tipp: Geben Sie einen Tropfen Ol an die Verbindung Zylinderschraube / Vierkantmutter.

WANDANSCHLUSSPFOSTEN:

>

>

Schrauben und Diibel zur Wandbefestigung gehéren nicht zum Lieferumfang, da diese

auf die Beschaffenheit Ihrer Wand abgestimmt sein missen.

Positionieren Sie den Wandanschlusspfosten und bohren Sie, entsprechend Ihrem Zubehdr,
vor. Die Verschraubung muss in der Nut des Aluminiumpfostens, an vertiefter Stelle erfolgen.
Wir empfehlen den 1 m Pfosten zweimal (oben und unten) und den 2 m Pfosten dreimal
(oben, unten und mittig) in die Wand zu verschrauben.

Versenken Sie die Schraubenkdpfe vollstéandig in der Vertiefung, in der Nut des Wandanschlusspfosten, damit diese bei
der Montage der Befestigungsclips in der Nut nachher nicht stéren. Achten Sie darauf, dass die Schraubpunkte nicht an
der gleichen Position sind, an der spater die Befestigungsclips verschraubt werden.

Achtung! Die den Befestigungsclips beiliegenden Schrauben sind abgestimmt auf eine Befestigung an freistehenden
Aluminiumpfosten. Da bei dem Wandanschlusspfosten die Verschraubung des Befestigungsclips durch den
Wandanschlusspfosten ebenfalls direkt in die Wand erfolgt, sind passende Schrauben und Diibel bauseits zu besorgen.
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MONTAGEANLEITUNG ALU-CLADDING RHOMBUS & CONO

SCHRITT 4: MONTAGE ALU-CLADDING PROFILE

> Schieben Sie je Pfosten einen Befestigungsclip von oben in die Pfostennut.
Die seitlichen Nuten in der Nut des Pfostens fuihren den Clip.

> Zur Bestimmung der H6he des untersten Profils stecken Sie vorerst ein
Alu-Cladding Profil auf die ersten Befestigungsclips.
Achten Sie darauf, dass das Profil exakt gerade liegt (Wasserwage verwenden!).
Tipp: Arbeiten Sie mit Hilfskldtzchen, zum Unterlegen unter die
Befestigungsclips. Beachten Sie ggf. vorhandene Bodenunebenheiten,
Gefalle etc.

> Ist das Profil perfekt ausgerichtet, zeichnen Sie an allen Pfosten die Position
fur den ersten Befestigungsclip an. (Oder fixieren Sie die Position der m
Befestigungsclips, z.B. mit Schraubzwingen — Vorsicht, dass Sie die Pfosten

nicht verkratzen.)

> Entfernen Sie das Alu-Cladding Profil und bohren Sie jeweils die
unteren Clips mit @ 3,5 mm durch den Clip und die erste Pfostenwand vor.
Die untersten Bohrungen sind, im Vergleich zu den Folgenden, schwerer,
da Sie zusatzlich in den Stahlanker bohren missen.
Verschrauben Sie die unteren Clips mit den beiliegenden
3,9 x 38 mm Bohrschrauben.

>  Stecken Sie das unterste Profil auf die verschraubten, unteren Befestigungsclips.

> Schieben Sie wieder Befestigungsclips in die Pfostennuten, auf das
darunterliegende Profil. Darauf wieder ein Alu-Cladding Profil aufstecken.
Sie brauchen nicht jeden Clip in den Pfosten zu verschrauben.
Wir empfehlen ca. jeden 5. Clip. - Vorbohren mit @ 3 mm durch den Clip und
die erste Pfostenwand nicht vergessen!

> Bitte beachten Sie:
Der Lamellenabstand der Alu-Cladding Rhombusprofile zueinander ergibt
sich automatisch — die Befestigungsclips geben den Abstand zwangslaufig vor.
Alu-Cladding Cono ist nach der Montage blickdicht.
Bei jedem Profil, welches Sie auf die Befestigungsclips stecken, achten Sie
darauf, dass es perfekt auf dem Clip sitzt.

> Wie oben beschrieben gehen Sie im Wechsel immer weiter vor,
bis zum Erreichen lhrer Wunschhohe.

>  Das oberste, letzte Profil verschrauben Sie direkt mit den Pfosten.
Bohren Sie dafir, riickseitig jedes Pfostens, in der Pfostennut
(mdogliche Ausnahme Pfosten Typ D), mit einem @ 4 mm Bohrer
(HSS-Bohrer Lang DIN 340 @ 4 mm, Gesamtlange 119 mm / Spirale 78 mm)
durch beide innenliegenden Pfostenwénde, sowie riickseitig in das
Alu-Cladding Profil. Tipp: Locher vorher ankdrnen.

Setzen Sie einen 10 mm Bohrer auf die 4 mm Bohrung und bohren Sie
ausschlief3lich die 1. innere Pfostenwand auf @ 10 mm.

Verschrauben Sie jeweils den Pfosten und das Alu-Cladding Profil mit den beiliegenden, selbstbohrenden
Linsenkopfschrauben 5,5 x 40 mm unter Zuhilfenahme eines verlangerten Bits.

Bitte ein niedriges Drehmoment einstellen!

Die Schrauben schneiden sich in die kleineren Vorbohrungen. Wenn Sie nachtraglich die Nut-Abdeckleisten in die
Aluminiumpfostennuten einbauen, ist diese Befestigung komplett unsichtbar.

Bei der glatten Seite des Pfosten Typ D kann die 10 mm Bohrung spater mit einem Gummistopfen verdeckt werden.
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MONTAGEANLEITUNG ALU-CLADDING RHOMBUS & CONO

ENDLOSMONTAGE ALU-CLADDING PROFILE MIT LANGSVERBINDER

>

Der Langsverbinder ermdglicht Ihnen, lhre Alu-Cladding Profile endlos zu verlangern.

Sie kénnen lhre Profile entweder strukturiert oder auch im ,wilden Verband“ montieren.

Die St6Re kdnnen auf Hohe eines Pfostens ausgefiihrt werden, dies ist aber nicht zwingend notwendig.

Beachten Sie jedoch, dass jedes Einzelprofil so lang sein muss, dass es mindestens an zwei Pfosten befestigt ist.
Sie werden feststellen, dass das Verbinden zweier Profile mit dem Langsverbinder schwierig ist.

Dies ist gewollt, um eine groRtmdgliche Verbindungssteifheit sicherzustellen.

Ggf. kdnnen Sie mit einen Gummihammer vorsichtig nachhelfen, achten Sie jedoch darauf, dass Sie die
Verkleidungsprofile nicht beschadigen.

HALTEPROFIL FUR MONTAGEN MIT BIS ZU 3 M SPANNWEITE

>

Die Montage des Halteprofils verleiht Ihren Alu-Cladding Profilen zusétzliche Stabilitat, so dass auch Pfostenabsténde
von Uber 2 m realisierbar sind. Fir alle Spannweiten ab 2 m und bis max. 3 m verwenden Sie das Halteprofil.

Wichtig: Bereits bei der Montage der einzelnen Verkleidungsprofile missen Sie, zusatzlich zu den Befestigungsclips in
den Pfostennuten, je Verkleidungsprofil einen weiteren Clip mittig auf das Profil aufstecken.

Nach Erreichen der Wunschhohe (max. 2m, bei geringeren Héhen schneiden Sie das 2-teilige Halteprofil auf das
entsprechende Maf3 zu) schieben Sie die zuséatzlichen Clips in eine senkrechte Flucht und setzen von beiden Seiten
des Clips einen Teil des Halteprofils an.

Schieben Sie beide Teile des Halteprofils zusammen (Nut- und Feder), bis die Clips dazwischen fest eingeklemmt sind.
Tipp: Prifen Sie mit einer Wasserwaage auf Lotrechtigkeit des Halteprofils und achten Sie darauf, dass das Halteprofil
oben und unten biindig mit den Verkleidungsprofilen abschlief3t. Fixieren Sie vorsichtig, ohne das Aluminium zu
verkratzen, mit 2 Schraubzwingen, oben und unten.

Durch die schmale Vertiefung auf dem Halteprofil verschrauben Sie, mit den beiliegenden 3,9 x 38 mm Bohrschrauben,
abschlieRend das Halteprofil mit lediglich 3 Verkleidungsprofilen lhrer Alu-Cladding: das oberste und das unterste
Profil, sowie eines aus der Mitte.

Tipp: Ankdrnen, Vorbohren mit @ 3 mm

ALU-CLADDING ENDKAPPEN

>

VerschlieRen Sie die Enden Ihrer Alu-Cladding Profile mit den entsprechenden Endkappen (links oder rechts).
Helfen Sie ggf. vorsichtig mit einen Gummihammer nach.
Achten Sie jedoch darauf, dass Sie die Aluminiumprofile nicht beschadigen.

Y
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MONTAGEANLEITUNG ALU-CLADDING RHOMBUS & CONO

SCHRITT 4.1: ALU-CLADDING ECKMONTAGE
INNENECKEN

> Eine Verkleidung mit Eckverbindern fiir Innenecken (= Pfosten auRenliegend) ist im Lieferprogramm nicht vorgesehen.
> SchlieRen Sie den Verlauf einer Geraden mit entsprechenden Endkappen ab. Setzten Sie mit neuem Pfosten neu an.
> Dies hat den Vorteil, dass Sie jeden Winkel realisieren kdnnen und keinen starren 90° Winkel vorgegeben haben.

AUSSENECKEN

> AuBenecken (= Pfosten innenliegend) kdnnen Sie, ebenso wie Innenecken, mit Endkappen realisieren.
Fir einen 90° Winkel brauchen Sie keinen separaten Pfosten setzen, Sie kénnen am selben Pfosten neu ansetzen.
> Fir alle anderen Winkel brauchen Sie, wie bei der Innenecke, einen neuen Pfosten zur Montage.

AUSSENECKEN MIT ALU-CLADDING ECKPROFIL -> NUR FUR ALU-CLADDING RHOMBUS
Zur Montage eines 90° Winkels empfehlen wir die Verwendung des Alu-Cladding Eckprofils:

> Montieren Sie, wie zuvor beschrieben unter Schritt 4, Ihre Alu-Cladding Rhombus Profile. Die Eckausfiihrung 90°
befestigen Sie an einem Pfosten. Achten Sie darauf, die Profile jeweils 23 mm zuriickliegend von der Pfostenecke
enden zu lassen.

Wichtig! Folgende Besonderheiten sollten Sie bei der Eckmontage mit Eckprofil beachten:

> Schieben Sie die bendtigen Befestigungsclips unterhalb der unteren Pfostenankerschraube und zwischen den
Pfostenankerschrauben uber die Fuhrungsschiene der Pfostennut ein, bevor Sie den Pfosten mit dem Pfostenanker
verschrauben. Nachtraglich kdbnnen Sie diese nicht mehr Gber die Vierkantmuttern/ Schraubenkopfe der
Pfostenankerschrauben schieben. Alternativ kdnnen Sie auch die seitliche Fihrung der Befestigungsclips
abschneiden. Dann ist der Clip direkt in die Nut einsetzbar und braucht nicht eingeschoben zu werden.

> Im Optimalfall achten Sie darauf, dass kein Befestigungsclip auf Hohe der Vierkantmuttern/ Schraubenkdpfe der
Pfostenankerschrauben liegt. Die zu befestigenden Clips durfen in keinem Fall dort liegen, da dann eine
Verschraubung nicht méglich ist. Sollten nicht zu verschraubende Clips dort liegen, kdnnen Sie die Kunststoffclips
rickseitig so kirzen, dass sie uber die Vierkantmuttern/ Schraubenkdpfe der Pfostenankerschrauben passen.

> Setzen Sie das Eckprofil an, fixieren Sie dieses Ubergangsweise bis zur endgultigen Verschraubung (z.B. mit
Schraubzwingen — Vorsicht, dass Sie die Pfosten und das Eckprofil nicht verkratzen).

Verschraubung des Eckprofils:

> Mit 4 Schrauben je Eckprofil, zwei Schrauben je Seite, oben und unten.
Leicht versetzt, nicht auf einer Hohe liegend, damit sich die Schrauben
innenliegend nicht gegenseitig behindern.

> Bohren Sie mit einem @ 4 mm Bohrer
(HSS-Bohrer Lang DIN 340 @ 4 mm, Gesamtlange 119 mm / Spirale 78 mm)
durch beide Wande des Eckprofils sowie durch beide Pfostenkammerwande
(&ulere Pfosteneckwand und Nutinnenwand).
Position: ca. 3,5 cm ab AuRenecke Eckprofil. Tipp: Locher vorher ankdrnen

> Setzen Sie einen 10 mm Bohrer auf die 4 mm Bohrung und bohren Sie ausschlief3lich
die aufRere Wand des Eckprofils auf @ 10 mm.

> Verschrauben Sie das Eckprofil und den Pfosten mit den beiliegenden, selbstbohrenden
Panheadschrauben 4,8 x 45 mm. Sie benétigen einen verlangerten Bit. Die Schrauben
schneiden sich in die kleineren Vorbohrungen und verschwinden dabei im
Eckprofil/ Pfosten und kdnnen spater mit den Gummistopfen verdeckt werden.
Bitte ein niedriges Drehmoment einstellen!
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MONTAGEANLEITUNG ALU-CLADDING RHOMBUS & CONO

SCHRITT 5: PFOSTENKAPPEN MONTIEREN

> Setzen Sie die Pfostenkappe auf den Pfosten auf und bohren Sie,
bei Pfostenkappe Typ B von zwei Seiten (Pfostenkappe vorgebohrt) und I ————
bei Pfostenkappe Typ D von einer Seite, 15 mm unterhalb der Pfostenoberkante
in der Pfostennut mit einem 3,5 mm Bohrer vor.
> Befestigen Sie die Pfostenkappe mit den beiliegenden Bohrschrauben
(Typ B: 3,9 x32mm/ Typ D: 3,9 x 25 mm).
> Bei Verwendung der Nut- Abdeckleisten sollte die Verschraubung in der Nut
erfolgen, in der die Profile montiert sind.

Alle Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand der Technik. Anderungen werden laufend in einer neuen Version dieser
Montageanleitung umgesetzt. Die jeweils aktuellste Version kodnnen Sie unter www.osmo.de einsehen und/ oder
herunterladen. Irrtum und technische Anderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

Montageanleitung bestehend aus 7 Seiten.

Stand: 01. Januar 2025
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