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BETON-OL

Macht Betonoberflachen und unglasierte

Fliesen schmutzunempfindlich

610 Farblos
seidenmatt

Produktbeschreibung:

Das farblose, seidenmatte Impragnier-Ol, das auf ein-
zigartige Art und Weise, die Vorteile von naturlichen
Olen und Wachsen in einem Produkt verbindet, bildet
keinen Film auf der Oberflache, sondern dringt in die
Oberflache ein. Durch die Imprégnierung mit Osmo
Beton-Ol wird die offenporige Oberflache wasserab-
weisend, sowie schmutz- und fleckenunempfindlich.
Bei Estrich- und Betonflachen wird das Staubverhal-
ten deutlich reduziert.

Anwendungsbereiche:

Osmo Beton-Ol eignet sich zur farblosen Imprégnie-
rung flr nahezu alle Arten von Beton (Sichtbeton),
Betonwerksteinen, Estrich sowie von offenporigem
Naturstein mit polierter, geschliffener bis bruchrauer
Oberflache als auch fur unglasierte Fliesen. Beson-
ders geeignet fur Wand- und Bodenflachen in Kiche
und Bad sowie fur Tischplatten, Fensterbanke und
Klchenarbeitsplatten.

Inhaltsstoffe:

Auf Basis natirlicher pflanzlicher Ole (Sonnen-
blumendl, Sojadl, Disteldl) und Wachse, Paraffi-
ne, Sikkative (Trockner) und wasserabweisende
Additive.  Entaromatisiertes  Testbenzin  (benzol-
frei). EU-VOC-Grenzwert flUr das Produkt: entfallt.
Eine detaillierte Volldeklaration senden wir lhnen gern
auf Anfrage.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht:

Viskositat: 130 - 170 mPas

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: > 60 °C nach DIN EN ISO 2719
pH-Wert: nicht erforderlich

50 m?/1 |

B

1 ANSTRICH

Lagerfahigkeit:

5 Jahre und langer, wenn original verschlossen auf-
bewahrt. Falls durch Frost dickflissig geworden, vor
Gebrauch 24 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

Vorbereitung:

Die Oberflache muss saugfahig, sauber, trocken und
frostfrei sein. Osmo Beton-Ol ist anwendungsfertig,
nicht verdiinnen. Grindlich umrdhren.

Das Impréagnier-Ergebnis ist stark vom Untergrund
und der Oberflachenbeschaffenheit abhangig. Daher
ist grundsétzlich eine reprasentative Probeimpragnie-
rung vorzunehmen. Die Reichweite hangt stark vom
Aufnahmevermdgen des Untergrundes ab. Sehr dich-
ter und polierter Stein nimmt deutlich weniger, saugfé-
higer Beton oder bruchrauer Stein hingegen nehmen
deutlich mehr als die angegebene Menge Ol auf.

Verarbeitung:

Mit Osmo Flachenstreicher, FuBbodenstreichblirste,
Ol-Farben Auftrags-Vlies (Hand Padhalter) oder Mik-
rofaserwalze sehr dinn auftragen und griindlich aus-
streichen. Uberschiisse (Pfiitzen oder Streifen) mit
einem Pad oder fusselfreiem Lappen abnehmen. Bei
gréBeren Flachen Uberschissiges Ol mit einem Gum-
miwischer abziehen und mit einer Maschine (weiBes
Pad) nachpolieren. Wichtig: Das fliissige Ol muss
in die Oberflache einziehen. Es darf kein Ol auf der
Oberflache stehen bleiben. Bei guter Beluftung 8-10
Stunden trocknen lassen. Nach der Trocknung den
zweiten Anstrich ebenfalls sehr dinn und zlgig auf-
tragen. Wiederum allen Uberschuss abnehmen. Bei
Renovierung einer bereits gedlten Oberflache reicht
in der Regel ein Anstrich auf die schmutzgeséauberte
Oberflache.
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Reinigung der Arbeitsgerate:
Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

Trocknungszeit:

Ca. 8-10 Stunden bei Normklima (23 °C/50% rel.
Luftfeuchtigkeit) und guter Bellftung trocknen lassen.
Bei niedrigeren Temperaturen und/oder hdherer Luft-
feuchtigkeit, verldngert sich die Trocknungszeit deut-
lich.

Ergiebigkeit:

Die Reichweite des Produktes betragt bei 1 Anstrich
50 m2/1 I. Sie richtet sich maBgeblich nach der Be-
schaffenheit der vorhandenen Oberflache. Alle An-
gaben beziehen sich auf glatte Oberflachen. Andere
Oberflachen koénnen zu abweichender Reichweite
fUhren.

Hinweise:

Ole verstarken den natirlichen Farbton des Unter-
grundes (Dauernasseffekt). Unbedingt Probeanstrich
vornehmen! Die Imprégnierung kann die Rutschfes-
tigkeit der urspringlichen Oberflache beeinflussen.
WeiBe oder sehr helle Gesteine/Oberflachen kénnen
durch das Ol einen leichten Gelbstich erhalten! Die
Saureempfindlichkeit von Gestein (z.B. Marmor) bleibt
bestehen. Nicht saugféhige Oberflachen wie Glas,
glasierte Fliesen oder Keramik kénnen nicht behandelt
(impragniert) werden. Ldsemittelempfindliche Unter-
grinde (z.B. Kunststoffe wie Plexiglas) muissen ge-
schutzt werden. Mangelnde Bellftung fuhrt zu Trock-
nungsverzogerungen.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Nicht
in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung ge-
langen lassen. Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpa-
ckung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur
im Freien oder in gut bellfteten Rdumen verwenden.
Achtung: Mit dem flissigen Produkt getrénkte Lappen
nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht
geschlossenem MetallgefaB3 aufbewahren (Selbstent-
zUndungsgefahr). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage
erhaltlich.

Entsorgung:

Produktreste und Verpackungen gemal den ortlichen
behordlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlts-
sel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Dosen dem Recy-
cling zufuihren.

Farbtdne:
610 Farblos seidenmatt

GebindegroBen:
0,751; 2,51

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen
und Gewissen, jedoch ohne Gewahr.
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