Technische Information

Alu-Klebeband

Art.-Nr. 405 851

Endlich zuhause

Produkt

Beschreibung

Technische Daten

Alu-Klebeband zur Verbindung der Sto63e bei Silent Pro® DS und Multi-Reduct
Komfort-Dadmmunterlagen sowie bei Duofol-PE-Trittschallunterlagen.

e reif3feste, im Hochvakuum aluminiumbedampfte Polypropylen-Folie

¢ sehr scherfester, klebstarker und warmebestandiger Polyacrylat-Kleber

e wasserdicht und bestdndig gegen Feuchtigkeit

Materialdicke:
Reif3kraft:
ReiBdehnung:
Klebstofftyp:
Klebkraft:

Temperaturbereich:

Verarbeitungstemperatur:

Bandbreite:
Rollenldnge:
Innenkerndurchmesser:

Lagerung:

ca. 0,05 mm
>85N /25 mm
90 bis 120 %
Polyacrylat

>5N /25 mm
-40 °C bis +90 °C
empfohlen > 5 °C
50 mm

50m

25 mm

trocken bei 5 bis 25 °C,

UV-geschiitzt

Diese technische Information dient zu lhrer Unterrichtung und Beratung und stiitzt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt
keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewédhrleistungsvorschriften dar.
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