Produktdaten

Designboden MeisterDesign. comfort

DB600S

WATER
RESISTANT
h

a. Puretec” Plus-Oberflache - PUR-basierte

transparente Polymerschicht (PVC-frei)

b. Dekorschicht

c. Grundschicht

d. Kork-Komfortschicht

e. AquaSafe-Spezialplatte (quellreduziert) -

auf Basis von natlrlichen, nachwachsenden

Materialien

f. AquaStop-Kantenimprégnierung

DIN/EN
Norm

Prifungen

g. Kork-Trittschallddmmung 1 mm

Designboden
MeisterDesign. comfort DB 600 S

Allgemeine Daten zum Produktaufbau

Art des Belags: Halbstarres, mehrlagiges FuBbodenpaneel mit einer abriebbesténdigen, dekora-
tiven Decklage

Gesamtstarke: ca.9 mm

DeckmaB (Lange x Breite): 853 x 395 mm

Produktaufbau:

a. Puretec” Plus-Oberflache -
PUR-basierte transparente Polymerschicht (PVC-frei)
b. Dekorschicht
c. Grundschicht
d. Kork-Komfortschicht
e. Holzwerkstoffplatte (ca. 890 kg/m? + 3%)
f. AquaStop-Kantenimpragnierung
g. Trittschallkaschierung: 1 mm Kork

Technische Daten

Verriegelungsmethode:

Masterclic Plus

Beanspruchungsklasse: 1ISO 10 874 23/33
Abriebfestigkeit: EN 13 329 IP=2.000U
— (Verfahren A)
Antibakterielle 1SO 22196 Effektivitat der antibakteriellen Eigenschaft gegentiiber Staphylococcus aureus
@ Oberflacheneigenschaft: ATCC 6538P und Escherichia coli ATCC 8739 ,,stark”, Wert der antibakteriellen
Wirkung A = 3.
ANTI-
BACTERIAL
SURFACE
n StoBfestigkeit: EN13 329 >1600 mm
= (Anhang F)
m Fleckenunempfindlichkeit: EN 438-2/25 Gruppe 1: Grad 5
#L Gruppe 2: Grad 5
Gruppe 3: Grad 4
Farbige Gummi-, Kautschuk- oder Kunststoff-Gleiter und —Rollen sowie dunkle
Auto-, Fahrrad- oder Geratereifen kénnen méglicherweise Verfarbungen ver-
ursachen. Nach Méglichkeit helle migrationsfreie Mébelgleiter, Rollen oder Reifen
verwenden.
2.4 Lichtechtheit: ENISO = Stufe 6 nach Wollblauskala / = Stufe 4 nach Grauskala
A 105-B02
@ Brandverhalten: EN13 501 Bfl-s1(schwer entflammbar)
Bp-s1
ﬂ Gleitverhalten: EN14041/13 DS
\T 893
DS
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Technische Daten

m Emission von Formaldehyd EN 7171 <0,05 ppm
(E1=0,1ppm):
HCHO
Gehalt an Pentachlorphenol: EN14 041/ <5ppm
PCP 14 823
‘= Eindruck nach konstanter ENISO24343-1 =<01mm
- Belastung:
Hl Stuhlrollenbestandigkeit: I1SO 4918 keine sichtbaren Veranderungen oder Schaden bei weichen, normgerechten
(O3 Rollen (Typ W)
‘= Verhalten bei der Simulation des ENISO 16581 FuB Typ O: kein sichtbarer Schaden
eﬁ- Verschiebens eines MébelfuBes:
m FuBbodenheizung: Geeignet fir Warmwasser-FuBbodenheizung
E Eine elektrisch betriebene FuBbodenheizung ist grundsétzlich geeignet, wenn
diese im Estrich oder der Betonschicht eingebaut ist und somit nicht als Folien-
heizung auf der Betonschicht liegt. Die Heizschlangen / Rohre / Dréhte mlssen
auf der gesamten Flache ausliegen und nicht partiell vorhanden sein. Werden die
Flachen nur partiell beheizt, so ist der Bodenbelag mit Bewegungsfugen (system-
gebundenen Schienen) zu versehen. Die maximale Oberflachentemperatur von
29° C darf nicht Gberschritten werden.
Handelsiibliche Folienheizungen kénnen pauschal nicht freigegeben werden.
Eine Ausnahme besteht bei selbstregulierenden Heizungssystemen unter Ein-
haltung der Oberflachentemperatur von 29° C.
FuBbodenkihlung: Zur Verlegung auf gekiihlten FuBbodenkonstruktionen steht ein separates Merk-
blatt zur Verfigung.
Warmedurchlasswiderstand: EN12667 0,088 (m2K)/W
Warmeleitfahigkeit: EN 12 667 0,109 W/(m*K)
Trittschallminderung: DINENISO 17dB
10140-3
Rutschhemmung: DIN EN 16165 R10
(Anhang B)

Toleranzen

Rechtwinkligkeit der Elemente: EN16 511 Sollwerte erflllt
Bestimmung der Kantengeradheit: EN16 511 Sollwerte erflllt
Oberflachenbiindigkeit: EN16 511 Sollwerte erflllt
Fugendffnungen zwischen EN16 511 Sollwerte erflllt

den Elementen:

Allgemeine Daten zur Umwelt, Verlegung und Pflege

Blauer Engel: RAL-UZ 176

erteilt

Entsorgung:

Reststiicke im Hausm{ll entsorgbar (z. B. thermische Behandlung).
GroBmengen entsprechend kommunaler Bestimmungen entsorgen (z. B.
Abgabe bei Wertstoffhofen).

Eine energetische Verwertung in zugelassenen Anlagen wird empfohlen.

Reinigung und Pflege:

Bauschlussreinigung: Dr. Schutz PU Reiniger
Laufende Reinigung: Dr. Schutz PU Reiniger
Auffrischungspflege: Dr. Schutz Vollpflege matt

Anwendungsbereiche:

Der Boden ist ideal fiir alle Wohnbereiche sowie flir gewerbliche Bereiche mit
starker Beanspruchung wie z.B. GroBraumbiiros, éffentliche Gebaude usw.

Der Designboden ist wasserresistent (4 Stunden Schutz bei stehendem Wasser).
Kann in Feuchtrdumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der An-
wendung ausgeschlossen sind AuBenbereiche und Nassrdume wie z. B. Saunen,
Duschkabinen, Dampfbéader sowie R&ume mit Bodenablauf.

Fiir Behandlungsraume und Arztpraxen gelten gesonderte Anforderungen.

Voraussetzung flr DIN 18 365

die Verlegung:

Die Verlegeuntergriinde miissen entsprechend den allgemein anerkannten
Regeln des Fachs unter Beachtung der VOB, Teil C DIN 18 365 ,Bodenbelag-
arbeiten® als verlegereif gelten. Der Verlegeuntergrund muss trocken (bei
mineralischen Untergriinden max. 2 % bzw. bei FuBbodenheizung 1,8 %, bei Anhy-
dritestrich max. 0,5 % bzw. bei FuBbodenheizung 0,3 % Restfeuchte - gemessen
mit CM-Geraten), eben, fest und sauber sein. Des weiteren miissen Unebenheiten
von 3 mm/Erstmeter und 2 mm je weiteren Ifd. M. in Anlehnung an DIN 18 202,
Tabelle, 3, Zeile 4, ausgeglichen werden. Die dem Produkt beiliegende Verlege-
anleitung ist zu beachten.

( www.blauer-engel.de/uz176
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INSTITUT

TESTED PRODUCT
1D 1222 - 12339 - 010
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MeisterWerke Schulte GmbH behélt sich das Recht vor, Anderungen in Bezug auf Material und Konstruktion vorzunehmen, wenn es der Verbesserung der

Qualitat dient.
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