PRODUKTINFORMATION | INNEN

HARTWACHS-OL
ORIGINAL

Sperziell auf die BedUrfnisse von
HolzfuBbdden abgestimmt!

3011 Farblos 3032 Farblos 3062 Farblos 3065 Farblos 3041 Natural
glanzend seidenmatt matt halbmatt matt

3040 WeiB 3067 Lichtgrau 3071 Honig 3072 Bernstein 3073 Terra
transparent transparent transparent transparent transparent

3074 Graphit 3075 Schwarz
transparent transparent

Produktbeschreibung:

Dieser Holzanstrich verbindet auf einzigartige Art und
Weise die Vorteile von natiirlichen Olen und Wach-
sen in einem Produkt. Osmo Hartwachs-Ol Original ist
schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest
und ergibt eine griffsympathische Oberflache. Im Ver-
gleich zu herkdmmlichen Anstrichsystemen wird durch
den Einsatz pflanzlicher Inhaltsstoffe eine gleichmaBigere
Farbgebung sowie ein harmonischeres Streichbild er-
zielt. Einfache Anwendung ohne Grundierung und Zwi-
schenschliff. Holzgerecht offenporig, rei3t nicht, blattert
nicht, schuppt nicht ab. Widerstandsfahig gegen Wein,
Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Wasser
gemal DIN 68861-1A — keine Wasserflecken. Der ge-
trocknete Anstrich ist unbedenklich fir Mensch, Tier und
Pflanze (speichel- und schweiBecht It. DIN 53160, geeig-
net fUr Kinderspielzeug It. EN 71.3).

Anwendungsbereiche:

Osmo Hartwachs-Ol Original ist ideal fir den Schutz al-
ler HolzfuBbdden wie Massivholzdielen, Landhausdielen,
Schiffsbdden, OSB- und KorkfuBbdden sowie flir Mobe-
loberflachen.
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Inhaltsstoffe:

Auf Basis natiirlicher pflanzlicher Ole (Sonnenblumendl,
Sojadl, Disteldl) und Wachse, Paraffine, Eisenoxid- und
organische Pigmente, Titandioxid (WeiBpigment), Sikka-
tive (Trockner) und wasserabweisende Additive. Entaro-
matisiertes Testbenzin (benzolfrei). EU-Grenzwert flr das
Produkt (Kat. 1.i): 500 g/l VOC (2010). Dieses Produkt
enthalt max.l 500 g/l VOC. Eine detaillierte Volldeklaration
senden wir lhnen gerne auf Anfrage.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 0,88-0,95 g/cm? farblos,
0,90-0,95 g/cmg farbig

Viskositat: 95-240 mPas (farblos); 30-45s DIN EN ISO
2431/4 mm, thixotrop (farbig)

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: > 60 °C nach DIN EN ISO 2719

pH-Wert: nicht notwendig

Lagerfahigkeit:

5 Jahre und langer, wenn original verschlossen aufbe-
wahrt. Falls durch Frost dickfliissig geworden, vor Ge-
brauch 24 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.
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Vorbereitung:

Die Holzoberflache muss sauber, trocken und frostfrei
sein (max. 18 % Holzfeuchte). Osmo Hartwachs-Ol ist
streichfertig, nicht verdinnen. Grindlich umrthren. Alte
Hartwachs-Ol Anstriche griindlich saubern. Alte Farb-
und Lackanstriche mussen vollstandig entfernt werden.
Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. Kleine
Risse, groBere Fugen oder Locher im Holz ausflllen
(Holzpaste oder Fugenkittldsung). Holzoberflache sorg-
faltig abschleifen, mit grobem Schleifpapier beginnen —
Endschliff fir FuBbdden P120-150, Mobel P120-240.
Vor dem Olen die Oberflache durch Fegen und Saugen
vom Schleifstaub befreien.

Das Anstrichergebnis ist u.a. abhangig von der Holzbe-
schaffenheit. Daher ist grundsatzlich - insbesondere bei
unbekannten Untergriinden - ein Probeanstrich vorzu-
nehmen.

Verarbeitung:

Mit Osmo Flachenstreicher (ca. 30 m?#/l), FuBboden-
streichbiirste (ca. 30 m¥/l), Ol-Farben Auftrags-Viies (ca.
42 m?/), Mikrofaserwalze (ca. 24 m?/l) oder Einscheiben-
maschine (ca. 60 m?/l) diinn in Holzmaserrichtung auf-
tragen und grundlich ausstreichen. Bei guter Bellftung
8-10 Stunden (farblos) und 24 Stunden (farbig/natural)
trocknen lassen. Transparent farbiger Beizeffekt: Binnen
20 Minuten nach Auftrag des farbigen Hartwachs-Ols
mit einem Tuch oder weiBem Pad in Holzmaserrichtung
vertreiben. Nach der Trocknung den zweiten Anstrich
ebenfalls diinn und zlgig auftragen. Wichtig: FuBboden
maximal 1x farbig behandeln, Endanstrich immer mit ei-
nem farblosen Osmo Hartwachs-Ol (auBer bei 3040 und
3041, siehe Hinweise). Bei Renovierung einer bereits ge-
Olten Oberflache reicht in der Regel ein Anstrich auf die
schmutzgesauberte Oberflache.

Reinigung der Arbeitsgeréte:
Mit Osmo Pinselreiniger (aromatentfrei).

Trocknungszeit:

Ca. 8-10 h (farblos) und 24 h (farbig/natural) bei Norm-
klima (23 °C/50% rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Be-
[Gftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen
und/oder hdherer Luftfeuchtigkeit, verldngert sich die
Trocknungszeit deutlich.

Ergiebigkeit:

Die Reichweite des Produktes betragt bei 1 Anstrich
24 m?/| (farblos, Rolle empfohlen) 30 m2/I (farbig/natu-
ral, Burste empfohlen). Sie richtet sich maBgeblich nach
der Beschaffenheit der vorhandenen Holzoberflache.

Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/
geschlifene Oberflachen. Andere Oberflachen kdnnen
zu abweichender Reichweite fuhren.

Ersteinpflege von industriell vor- oder endgedlten
HolzfuBbdden:

Bei industriell vorgedlten HolzfuBbdden muss grundsétz-
lich vor einer Ersteinpflege geklart werden, ob es sich um
einen vor- oder endgedlten HolzfuBbdden handelt. Bei
einem vorgeolten FuBboden wird dann im Regelfall keine
Ersteinpflege notwendig, sondern ein weiterer diinner Ol-
Auftrag. Bei einem endgedlten FuBboden hingegen ist ab
Herstellungswerk eine ausreichend schitzende Oberfla-
cheaufgebracht. Soliten Sie, speziell fUr intensiver genutz-
te Bereiche, hier noch einen zusétzlichen Schutz aufbau-
en wollen, so spricht man von einer Ersteinpflege direkt
nach der Verlegung des Bodens. Aus gewahrleistungs-
rechtlichen Grinden empfehlen wir die Pflege-Hinweise
und Vorschriften des Herstellers Ihres HolzfuBbodens zu
befolgen. Haben Sie sich alternativ dazu entschieden
lhren HolzfuBboden abschlieBend mit einer Osmo Hart-
wachs-Ol Oberfldche zu schiitzen, sind folgende Punk-
te zu beachten. Nehmen sie auf einem Muster- oder
Reststiick des zu behandelnden Bodens einen Probe-
anstrich gemaB der folgenden Auftragshinweise vor:
Schlussanstrich  eines  vorgeodlten  HolzfuBbodens:
Bei vorgedlten HolzfuBbdden ist die Holzpore im Re-
gelfall noch aufnahmefahig fur einen dinnen Auftrag
des Osmo Hartwachs-Ols mit einer FuBbodenstreich-
burste oder Mikrofaserwalze in Holzmaserrichtung.
Dieser muss grundlich ausgestrichen werden. Rech-
nen Sie hier mit einem Verbrauch von ca 20-25 g/m2.
Ersteinpflege  eines  endgediten  HolzfuBbodens:
Endgedlte HolzfuBbdden bendtigen bei normaler zu er-
wartender Belastung im Regelfall keinen zusatzlichen
Oberflachenschutz. Dennoch kann es sinnvoll sein,
in Bereichen mit einer stark zu erwartenden Belas-
tung, eine Ersteinpflege zur Verlangerung der regula-
ren Pflegeintervalle vorzunehmen. Da die Holzpore bei
industriell endgedlten HolzfuBbdden in der Regel kaum
noch aufnahmefahig fur einen zusétzlichen Anstrich mit
Osmo Hartwachs-Ol ist, muss hier auf eine sehr diinne
Auftragsweise geachtet werden. Aufgebrachtes Hart-
wachs-Ol muss mit einer Einscheiben- Poliermaschine
oder dem Osmo Padhalter mit Gelenk - jeweils in Verbin-
dung mit einem weiBen Pad egalisiert werden. Uberstan-
de mussen mit einem fusselfreien Bauwolllappen abge-
nommen werden. Rechnen Sie hier mit einem Verbrauch
von ca 5-6 g/m?2. Nach der Trocknung des zusatzlichen
Pflegeauftrags, darf sich das Hartwachs-Ol mit einem
Fingernagel oder sonstigem stumpfen Gegenstand nicht
einfach von der Oberflache abkratzen lassen.
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Hinweise:

Ole verstarken den natirlichen Farbton des Holzes
(Dauernasseffekt). Hartwachs-Ol Original 3041 Natural
als Grundierung verhindert diesen Effekt und schafft eine
natUrlich anmutende Oberflache. Nicht fUr inhaltsstoff-
reiche Harthdlzer (z. B. Wengé, Merbau, Jatoba, etc.)
empfohlen, Produktempfehlung auf Anfrage oder unter
osmo.de. Probeanstrich empfohlen. Bei HartwachsOl
3040 Weil3 auch als Endanstrich das 3040 Wei3 oder
Hartwachs-Ol 3041 Natural verwenden, um eine Gil-
bung zu verhindern. Hartwachs-Ol 3041 Natural als 1.
Anstrich auftragen. Als 2. Anstrich ein farbloses mat-
tes Hartwachs-Ol verwenden um den Naturaleffekt zu
erziehlen. Eine zu satte Auftragsweise und mangelnde
BelUftung fUhren zur Trocknungsverzogerung. Achtung:
Im Schrankinneren und Schubladen max. 1x dinn mit
einem Lappen aufbringen.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die H&nde von Kindern gelangen. Nicht in
die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen
lassen. Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder
in gut bellfteten RAumen verwenden. Achtung: Mit dem
flissigen Produkt getrankte Lappen nach Gebrauch so-
fort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metall-
gefaB3 aufbewahren (Selbstentzindungsgefahr). Der ge-
trocknete Anstrich erflllt gemanl DIN 4102 die Klasse B2
(normal entflammbar). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage
erhéltlich.
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Entsorgung:

Produktreste und Verpackungen gemal den &rtlichen
behdrdlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschilissel
Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Dosen dem Recycling
zufUhren.

Farbténe:

3011 Farblos glanzend
3032 Farblos seidenmatt
3062 Farblos matt

3065 Farblos halomatt
3041 Natural matt

3040 WeiB transparent
3067 Lichtgrau transparent
3071 Honig transparent
3072 Bernstein transparent
3073 Terra transparent
3074 Graphit transparent
3075 Schwarz transparent

GebindegroBen farblos:
0,3751;0,751;2,51;101; 25|

GebindegroBen farbig/natural:
0,751;2,51; 101

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen und
Gewissen, jedoch ohne Gewahr.

Stand 11/24
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