HARO

Datenblatt Designboden DISANO
DISANO WaveAqua

Aufbau

DISANO WaveAqua ist ein hochwertiger Designboden aus dem Hause Hamberger Flooring GmbH & Co. KG mit folgendem Aufbau:

Surface Protect Oberflache
Die besonders robuste und strapazierfahige Surface Protect Oberflache in authentischer
Holzoptik ist eine Polymerschicht mit einer warmen, weichen und natrlichen Haptik.
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AquaReject Tragerplatte
Besonders feuchteunempfind-
liche AquaReject Tragerplatte
(Rigid Core Board 7,5mm).

PowerWave Schicht /

Die PowerWave Schicht sorgt fur die besondere Stabilitat
des Bodens und schiitzt zusatzlich gegen Feuchtigkeit.

Abmessungen und Feuchteverhalten

Alle Angaben beziehen sich auf eine Auslieferungsfeuchte von 5 - 6% nach EN 322.

. . . . . Ausgleichsfeuchte
Lange Breite Gesamtdicke Flachengewicht 23°C/50% ..
ISO 24337 ISO 24337 1SO 24337 - EN 322
1282 mm 193 mm ) 0
2200 mm 243 mm 8 mm 7,36 kg/m >5%
Durch Rohdichteschwan-
max. Abweichung: max. Abweichung: max. Abweichung: kungen der Tragerplatte max. Abweichung: 0,5%
+0,5mm $0,1mm 10,2mm sind geringe Abweichungen (EN 16511: k.A.)
moglich.

Verlegesystem

Das patentierte leimlose Verbindungssystem gewahrleistet eine einfache, passgenaue und dauerhafte Montage des Designbodens.
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Leistungseigenschaften”

HARO

Nutzungsklasse
[DIN EN ISO 10874/DIN EN 16511]

Brandverhalten
[DIN EN 13501-1]

Gleitreibung
[DIN EN 14041; EN 13893]

Warmedurchlasswiderstand

o ey =
23/33 Cq-sl DS /R10 0,063m?K/W
23 = privater Wohnbereich mit in- Cqn = schwer entflammbar u=0,35 Verhalten gegeniber Warmefluss;

tensiver Nutzung
33 = gewerblicher Bereich mit in-
tensiver Nutzung

Vollflachig verklebt oder schwim-
mend verlegt

DISANO WaveAqua erfiillt die An-
forderungen an Arbeitssicherheit
nach BGR 181.

flir FuBbodenheizung sollte der
Grenzwert von max. 0,15 m2 K/W
eingehalten werden.

Formaldehydemissionen
[DIN EN 717-1]

VOC - Emissionen
[AgBB-Schema/Blauer Engel]

Geruchsprifung
[VDA-Empfehlung 270i.A.]

Tritt- und Raumschall-verbesse-
rungsmaf
[ISO 10140-3 / EPLF 021029-5.2]

()

E1

HCHO

<0,05ppm

<300ppm

bis 18 dB
bis 51,3 %

Emissionsnachweise fir:
- Blauer Engel (DE-UZ 176)

- DGNB ENV 1.2, Qualitatsstufe 4, Kriterienmatrix 47a

www.dgnb-navigator.de

- LEED v.1 Option 2 & Leed v4 for projects outside U.S;

EQ credit low-emitting materials

- BREEAM Hea02 Indoor air Quality, exemplary level emission criteria for wood

flooring (table 18)

Bewertung und Beurteilung des Ge-
ruchs nach einem Notensystem von 1
(nicht wahrnehmbar) bis 6 (unertrag-
lich).

DISANO WaveAqua hélt den Grenz-
wert fiir das eco-INSTITUT-Label ein.

Verbesserung/Minderung des
Tritt- bzw. Gehschalls zwischen
zwei Rdumen bzw. im Raum beim
Begehen durch eine natirliche
Person.

Abhangig von Verlegeart bzw. ver-
wendeter Dammunterlage

Resteindruck

Stuhlrollenbestandigkeit

Lichtechtheit

Fleckenempfindlichkeit

[DIN EN ISO 24343-1] [DIN EN 425] [DIN EN 13329] [DIN EN 438-2]
<0,2mm > 25000 Zyklen > 4 (Graumalstab) bestandig

Verbleibender Eindruck nach lan-
gerem Einwirken einer Last mit
kleiner Auflageflache

Keine Ablosungen oder Delami-
nation, keine Beeintrachtigungen
des Verbindungssystems.

Bestandigkeit von Glanz/Farbe bei
starkem LichteinfluR (z.B. Sonnen-
einstrahlung)

Keine Verdanderung von Glanz / Farbe
durch im Haushalt vorkommende Sub-
stanzen oder Chemikalien.

Ein langeres Einwirken von aggressiven
Losungsmitteln wie z.B. Aceton kann
zu Oberflachenveranderungen fiihren.
Diese miissen umgehend vom Belag
entfernt werden.

") Bei datierten Verweisungen auf Normen/Standards, die in diesem Dokument zitiert werden, gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verwei-
sungen gilt die letzte Ausgabe (einschlieRlich aller Anderungen).

Qualitats-Label
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Das Material ist frei von PVC und Weichmachern und kann tGber den Hausmiill entsorgt werden.

Hamberger Flooring GmbH & Co.KG

— Produktionstechnik
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