TECHNISCHE DATEN

PURLINE | wineo 1200 zum Klicken (Semi-Rigid)

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776
Ohne Zusatz von Chlor, ohne Lésungsmittel und ohne Weichmacher

wineo 1200 wineo 1200
wood XL V4 stone XL
Format 1507 x 246 mm 1000 x 500 mm
Produktstérke 5mm 5mm
Gewicht 9 kg/m? 9 kg/m? 11
Verriegelung LocTec -
Fold-Down e
2
Planken /m 6/2,22m? 6/3,00 m?
pro Paket
2
Pakete /m 48/ 106,56 m? 36/108,00 m?
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Garantieleistung Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter — www.wineo.de
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Rutschhemmstufe R9
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@ SO Chemikalienbestandigkeit — EN ISO 26987 Konzentration und Einwirkzeit stone XL - LocTec
Lichtechtheit -7 Grundschicht
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REACH frei von SVHC-Substanzen > 0,1 % QC
Privat. i L INSTITUT
Entsorgung mit normalem Hausmdill / Sperrmiill méglich
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Hinweise:
¢ FulRbodenheizung:
Geeignet fiir alle herkdémmlichen Warmwasser-FuRbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflachentemperatur von 27° C.
* Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
¢ Technische Anderungen bleiben der Windméller GmbH vorbehalten.
Windméller GmbH — Charles-Lindbergh-Ring 13 — 32756 Detmold 08/2025
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