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OL-FARBE

Extrem dauerhafter, deckender
AuBenanstrich

H-2101 H-2308 H-2404 H-2704 H-2708

WeiB Nordisch Rot ~ Tannengriin Steingrau Kieselgrau
deckend deckend deckend deckend deckend
H-2716 H-2735 H-2742 H-2905

Anthrazitgrau  Lichtgrau Verkehrsgrau A Tiefschwarz

deckend deckend deckend deckend
(RAL 7016) (RAL 7035) (RAL 7042) (RAL 9005)

Produktbeschreibung:

Ol-Farbe ist ein deckender, seidenmatter Holzanstrich
auf Naturdlbasis fur auBen. Thixotrop eingestellt, tropft
und spritzt er nicht und eignet sich daher auch sehr
gut fur die Verarbeitung tber Kopf. Holzton und Mase-
rung werden Uberdeckt. Die Struktur des Holzes bleibt
erkennbar. Der hohe Festkorperanteil erlaubt einen
dinnen Auftrag fur eine hohe Reichweite. Der offen-
porige Anstrich 18sst das Holz atmen und vermindert
Quellen und Schwinden. Gleichzeitig ist er auBerst
wetter- und UV-bestandig, sowie wasserabweisend.
Biozide Wirkstoffe schiitzen den Anstrich vor Schim-
mel-, Algen- und Pilzbefall (Fiimschutz).

Anwendungsbereiche:

Osmo Ol-Farbe ist bestens geeignet fir alles Holz
im AuBenbereich, wo ein besonders dauerhafter
biozidausgerUsteter und tropfgehemmter Anstrich
gewlnscht wird: Holzfassaden, Dachuberstande,
Holzfachwerk, Giebel, Balkone, Fenster, Fensterla-
den, Zaune, Pergolen, Holzschindeln, Gartenhauser,
Carports und andere maBhaltige und nicht maBhaltige
Bauteile. Ideal auch zur Erneuerung alter offenporiger
Anstriche und verwitterter Holzoberflachen.

Inhaltsstoffe:

Auf Basis nattirlicher, pflanzlicher Ole (Sonnenblumen-
ol, Sojadl, Disteldl), Paraffine, Eisenoxid- und organi-
sche Pigmente, Titandioxid-WeiBpigment, Sikkative
(Trockner), wasserabweisende Additive, entaromati-
siertes Testbenzin (benzolfrei). Wirkstoff: Propicona-
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zol. EU-Grenzwert fur das Produkt (Kat. 1.e): 400 g/l
VOC (2010). Dieses Produkt enthalt maximal 400 g/I
VOC.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht:

Viskositat: thixotrop

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: > 40 °C nach DIN 53213

pH-Wert: nicht erforderlich

Lagerfahigkeit:

5 Jahre und langer, wenn original verschlossen auf-
bewahrt. Falls durch Frost dickflissig geworden, vor
Gebrauch 24 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

Vorbereitung:

Die Holzoberflache muss sauber, trocken und frost-
frei sein (max. Holzfeuchte 20 %). Alte offenporige
Holzanstriche s&ubern. Alte Lackanstriche entfernen.
Bei Schleifarbeiten generell eine Schutzmaske tragen.
Wird ein zusétzlicher Schutz gegen Faulnis, Blaue und
Insektenbefall gewilnscht (insbes. fir Nadelholzer),
das rohe Holz vorher — maglichst allseitig — mit Osmo
Holz-Impragnierung WR vorbehandeln. Vor dem Wei-
teranstrich 12-24 Stunden trocknen lassen. Tropische
Holzer und andere inhaltsstoffreiche Holzer (Eiche,
Robinie, Larche, etc.) erst abwittern lassen. Dadurch
wird das Holz aufnahmeféhig und der Ol-Anstrich haf-
tet optimal.
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Das Anstrichergebnis ist u.a. abhangig von der Holz-
beschaffenheit. Daher ist grundsétzlich - insbesonde-
re bei unbekannten Untergrinden - ein Probeanstrich
vorzunehmen.

Verarbeitung:

Ol-Farbe ist streichfertig. Gut umriihren. Mit festem
Pinsel (Osmo Flachenstreicher) oder Osmo Mikro-
faserrolle dinn auf das saubere und trockene Holz
aufbringen und gleichméaBig in Holzmaserrichtung
ausstreichen. Falls moglich, ersten Farbanstrich vor
Montage des Holzes allseitig aufbringen. Bei guter
Bellftung trocknen lassen. Dann zweiten Anstrich —
ebenfalls dunn — auftragen. Bei Renovierung gentgt in
der Regel ein Anstrich.

Reinigung der Arbeitsgerate:
Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

Trocknungszeit:

Ca. 6-8 Stunden bei Normklima (23 °C/50% rel. Luft-
feuchtigkeit) und guter Bellftung trocknen lassen.
Bei niedrigeren Temperaturen und/oder hdherer Luft-
feuchtigkeit, verldngert sich die Trocknungszeit deut-
lich.

Ergiebigkeit:

Die Reichweite des Produktes betragt bei 1 Anstrich
20 m2/1 I. Sie richtet sich maBgeblich nach der Be-
schaffenheit der vorhandenen Holzoberflache. Alle
Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/ge-
schliffene Oberflachen. Andere Oberflachen kdnnen
zu abweichender Reichweite fuhren.

Hinweise:

Als biozidfreie Variante bieten wir die Osmo Land-
hausfarbe im selben Farbton an. Osmo Ol-Farbe ist
werkseitig mit Bioziden ausgerustet und daher nur
im AuBenbereich einzusetzen. Die eingesetzten Wirk-
stoffe minimieren den Algen- und Pilzbefall. Flr einen
wirksamen Schutz sind zwei Anstriche vorzunehmen.
GemaR dem Stand der Technik kann ein dauerhafter
Schutz vor Algen- und Pilzbefall nicht gewahrleistet
werden.

Sicherheitshinweise:

FlUssigkeit und Dampf entzUndbar. Darf nicht in die
Hande von Kindern gelangen. Von Hitze/offenen Flam-
men fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in
gut bellifteten Raumen verwenden. Schutzhandschu-

he/Augenschutz tragen. Bei Brand: Zum Loschen ver-
wenden: CO2, Ldschpulver oder Wassersprihstrahl.
An einem gut belUfteten Ort aufbewahren. Kuihl hal-
ten. Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Ent-
halt Propiconazol. Kann allergische Reaktionen her-
vorrufen. Achtung! Beim Sprihen kénnen gefahrliche
lungengdngige Tropfchen entstehen. Aerosol oder
Nebel nicht einatmen. Ist &rztlicher Rat erforderlich,
Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Achtung: Mit dem flissigen Produkt getrénkte Lappen
nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht
geschlossenem MetallgefaB3 aufbewahren (Selbstent-
zUndungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erflllt ge-
mal DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar).

®

Achtung

Entsorgung:

Produktreste und restlos entleerte Verpackungen ge-
maB den 6&rtlichen behdrdlichen Vorschriften entsor-
gen (EU-Abfallschitissel Nr. 08 01 11%). Nur restent-
leerte Dosen dem Recycling zufUhren.

Farbténe:

H-2101 WeiB deckend

H-2308 Nordisch Rot deckend

H-2404 Tannengrin deckend

H-2704 Steingrau deckend

H-2708 Kieselgrau deckend

H-2716 Anthrazitgrau (RAL 7016) deckend
H-2735 Lichtgrau (RAL 7035) deckend
H-2742 Verkehrsgrau A (RAL 7042) deckend
H-2905 Tiefschwarz (RAL 9005) deckend

GebindegroBen:
2,51,5,01;101

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen
und Gewissen, jedoch ohne Gewahr.
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