Produkteigens
Format

665,4x152,4x2,5mm | 749,3x149,9x2,5mm

1219,2 X609,6 x 2,5 mm
Artikel:
1101210517 + 1101210518

Design Vinylboden Pro
1219,2x 609,6 x 2,5 mm

1219,2x228,6 x 2,5 mm

I lter Flurne

1516,9x241,3x2,5mm | 1530x250x2,5mm | 1840x236x2,5mm

Toleranzen: Anforderung DIN EN ISO 10582

Ebenheit, f [%] [concave/convex]

[£0,50/ < 1,0] (Lénge) [< 0,10/ < 0,15] (Breite)

Fugenéffnungen, o [mm]

Nutzschicht 0,55 mm
Fuge umlaufende Mikrofase
Glanzgrad matt / supermatt
32 Stiick je Paket 28 Stiick je Paket 6 Stiick je Paket 6 Stiick je Paket 12 Stiick je Paket 10 Stiick je Paket 10 Stiick je Paket 10 Stiick je Paket
Paket: (ca. 3,245 m?) (ca. 3,144 m?) (ca. 4,459 m?) (ca. 4,459 m?) (ca. 3,344 m?) (ca. 3,66 m?) (ca. 3,825 m?) (ca. 4,342 m?)
72 Pakete je Palette 36 Pakete je Palette 23 Pakete je Palette 25 Pakete je Palette 52 Pakete je Palette 64 Pakete je Palette 52 Pakete je Palette 48 Pakete je Palette
potett (ca 233,67 m?) (ca. 113,188 m?) (ca. 102,565 m?) (ca111,484 m?) (ca. 173,914 m?) (ca. 234,256 m?) (ca. 198,9 m?) (ca. 208,435 m?)
alette:
o 13,99 kg 13,94 kg 21,85 kg 19,61 kg 14,8 kg 16,19 kg, 18,74 kg 21,28 kg
Gewicht -
ewic 1085 kg 522kg 502 kg 521kg 795 kg 1076 kg 975 kg 1021 kg
inkl. Palette:

<0,15 (Mittelwert) < 0,20 (Einzelwert)

Hohendifferenz, h [mm]

<0,10 (Mittelwert) < 0,15 (Einzelwert)

Dicke, t [mm]

£+40,13mm-0,10 mm

Rechtwinkligkeit und Geradheit < 400 mm <025 Lange, | 1<1500mm <0,5; | > 1500mm < 0,3
Rechtwinkligkeit und Geradheit > 400 mm <035 Breite, w <0,10 %, max. 0,5 mm
MaRanderung aufgrund von Temperaturénderungen [%] <025% des in der Typ (80 %)

Produktaufbau:

I Transparente PU-Vergttungsschicht
Transparente Nutzschicht
mit eingepresster Struktur
Bedruckte Dekorschicht

4 Daoppelte Vinyl-Tragerschicht

Garantie
(gemaR unserer separaten Garantiebestimmungen)

Wohnbereich 20 Jahre
Obijektbereich 10 Jahre

Hinweise

ENVIRONMENTAL
ODUC

CLARATION

Collaborative
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HEALTH
PRODUCT
DECLARATION

floor™
score

4 Fid-rae.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR’|

riifnorm

Bewertung

Nutzenklasse

MaRig beanspruchter industrieller Bereich

Stark beanspruchter privater Wohnbereich EN SO 10874 23
Nutzenklasse EN 1SO 10874 33
Stark beanspruchter gewerblicher Bereich
Nutzenklasse EN 1SO 10874 42

Brandverhalten

DIN EN 13501-1

B (fl) s1 schwer entflammbar

Formaldehydemission

EN 717-1:2005

erfiillt Anforderungen

Gleitwiderstand EN 13893 DS

Rutschhemmung DIN 51130 R10
Besténdigkeit gegen Abrieb 1SO 24338 27.000 Zyklen
Elektrostatisches Verhalten EN 1815 <2 kV (antistatisch)

Resteindruck

EN ISO 24343-1

<0,1mm

Keine sichtbaren Verénderungen beim

Beanspruchung durch Stuhlrollen EN IS0 4918 itz vom Softrollen (v W)
Warmedurchlasswiderstand EN 12664 0,028 m? k/W
Warmwasser - FuBbodenheizung EN 1264-2 geeignet <27°C
(Tritt-) Schalldsmmung EN IS0 10140-3 ca.3d8

Gruppe 1+2:Grad 5

Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2
Gruppe 3: Grad 4
Lichtechtheit 1SO 105-802 m >6 Grade
Chemikalientest EN ISO 26987 Bestanden*
Mikrokratzbesténdigkeit EN 16094 Verfahren B < MSR-B1
Anderung durch: ter Hurne Datum: | sep.24 | Aktualisierung: http://www.terhuerne.com
*kurzzeitig bestandig gegen handelsibliche und gebrauchliche Ole, Sauren, Fette und Laugen. Farbende Substanzen kénnen dauerhafte, nicht Verfarbungen
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