Verfiigbare Lagerware

KVH ©

Konstruktionsvollholz KVH®

Konstruktionsvollholz KVH® ist ein speziell fiir die hohen Anforde-
rungen des modernen Holzbaus entwickelter Baustoff mit exakt
definierten Produkteigenschaften.

KVH" ist ein technisch getrocknetes, festigkeitssortiertes und i.d.R. keilge-
zinktes Vollholzprodukt aus Nadelholz. Aufgrund seines Einschnittes und
der niedrigen Materialfeuchte neigt es nur wenig zur Rissbildung, ist form-
stabil und kann, bei Beachtung der Regeln des baulichen Holzschutzes,
ohne vorbeugenden chemischen Holzschutz eingesetzt werden. KVH" ist in
verschiedensten VorzugsmafBen und Holzarten (Fichte, Tanne, Kiefer, Larche
oder Douglasie) rasch und in genau definierten Oberflachenqualitdten
verfligbar.

KVH" unterliegt zusatzlichen, Gber die allgemeinen bauaufsichtlichen
Anforderungen hinausgehenden Kontrollen. Die zusatzliche betriebliche
Qualitatskontrolle und die zusatzliche Fremdiiberwachung erfolgt dabei
gemal der Kriterien der Vereinbarungen tber Konstruktionsvollholz KVH".




Anforderungen und Anwendungsbereiche / KVH’

des Querschnitts

Astzustand

Astigkeit

Rindeneinschluss

Risse, radiale Schwindrisse
(Trockenrisse)

Harzgallen

Verférbungen

Insektenbefall

Verdrehung

Langskriimmung

Bearbeitung der Enden

Oberflachenbeschaffenheit

Keilzinkung

b <100 mm: = 1,0 mm
b > 100 mm: £ 1,5mm

DIN 4074-1
Sortierklasse S10

S10:A<2/5
nicht iiber 70 mm

DIN 4074-1

bis 10 % der sichtbaren
Oberfliche des ges. Bauteils

DIN 4074-1

DIN 4074-1

bei herzgetrenntem
Einschnitt <8 mm/2m

rechtwinklig geklappt

egalisiert und gefast

DIN EN 385

Formatmerkmale Anforderungen an KVH" Anmerkungen
nicht sichtbarer
Bereich (KVH’NSi)
Sortierklasse nach mind. S10TS Die fiir die Tragféhigkeit maBgebenden Festigkeits-, Steifigkeits- und Rohdichteeigenschaften
DIN 4074-1 © bzw. S10K 2 TS; ergeben sich fiir die Bemessung nach EC5 aus DIN EN 338, Tabelle 1in Verbindung mit DIN
(24 nach DIN EN 338 20000-5 und EN 1995-1-1/NA.
Die definierte Holzfeuchte ist Voraussetzung fiir einen weitreichenden Verzicht auf vorbeugen-
Holzfeuchte u.:15% + 3% den chemischen Holzschutz, ggf. auch Voraussetzung fiir die Herstellung von Keilzinkenver-
bindungen.
herzgetrennt: Da die Markrohre bei einem Baustamm nicht zwingend in der Mitte verlduft,
) . wird herzgetrennt so definiert, dass bei einem ideal gewachsenen Stamm die Markréhre bei
Einschnittart herzgetrennt e ) X )
zweistieligem Einschnitt durchschnitten wurde.
herzfrei: Herzbohle mit d > 40,0 mm wird entnommen.
< 10% der kleineren .
Baumkante Querschnittsseite Baumkante schrég gemessen.
DINEN 336 M
MaBhaltigkeit MaBhaltigkeitsklasse 2: Die MaBhaltigkeit fiir die Lingenabmessungen ist zwischen Besteller und Lieferant zu

vereinbaren.

Einsatz durch Naturholzdiibel ist zulassig.

Astigkeit (A) wird nach DIN 4074-1 ermittelt. Bei maschineller Sortierung gilt:
Fiir KVH™-NSi bleiben die Astgroen unberiicksichtigt, fiir KVH-Si gilt A < 2/5.

Bei Si erhdhte Anforderungen gegeniiber Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1.

Zusatzliches Kriterium.

Bei Si erhdhte Anforderungen gegeniiber Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1.

Bei Si erhohte Anforderungen gegeniiber Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1.

Das zuldssige MaR der Verdrehung wird nicht néher definiert, da bei Einhaltung
aller anderen Kriterien keine untolerierbaren Verdrehungen zu erwarten sind.

Zum Vergleich:
DIN 4074-1510: <8mm/2m

(1) Die deutsche nationale Sortiernorm DIN 4074-1 erfilllt die Anforderungen der EN 14081-1, die durch EN 1995-1-1 als maBgebende Sortiernorm fiir Vollholz in Bezug genommen wird. Uber die

DIN EN 1912 kdnnen die nationalen Sortierklassen fiir Kanthlzer und als Kantholz verwendete Bretter und Bohlen den europdischen Festigkeitsklassen aus DIN EN 338 zugeordnet werden.

(2)  Die Kennung (K) kennzeichnet ein wie ein Kantholz sortiertes Brett oder eine wie ein Kantholz sortierte Bohle.



Verfiigbare Langen / Angaben in Meter (m)

Verfiigbare Lagerquerschnitte / KVH’

Verfiigbare Querschnitte / Angaben in Zentimeter (cm)
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Lieferung nach Liste in jeder gewiinschten Lange méglich,
Beschriftung und Fixldnge gegen Aufpreis, Sonderquerschnitte und Uberlangen auf Anfrage lieferbar.

Uber Sonderformate und Sonderstérken, Beschriftungen und Fixlangen erteilen wir Ihnen auf Anfrage gerne Auskunft. Bildnachweise / Quelle: http://www.kvh.de
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IN ALLEN VARIATIONEN
UND AUSFUHRUNGEN
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