FICHE EGGSHELL

Dieser 1-Stab Eichenboden aus der Lux Collection ist mit einer weil3en, transparenten Beizung versehen, wodurch eine markante Abstufung im
Holz erméglicht wird. Jede Diele ist sorgfaltig bis zur Perfektion geburstet, um den natirlichen Charakter des Holzes und dessen Maserung zu
betonen. Durch das ultra-matte Finish fihlen sich die Dielen an, als wirden sie aus unbehandeltem, frisch gesagtem Holz bestehen. Die
Oberflachenbehandlung absorbiert das Licht, wahrend sie den Boden vor taglichen Beanspruchungen schitzt.

PRODUKTBESCHREIBUNG
Artikelnummer
EAN Code

Oberflaichenbehandlung

Veredelungsbehandlung

MaRe
Gewicht pro Verpackung

m?2 pro Paket

Paketinformationen

DETAILBESCHREIBUNG

15TN51EKC4KW240
7393969047982

Ultramattlack

Das Erscheinungsbild der
matten Oberflache kann
sich durch
unterschiedliche
Lichtquellen und einen
unterschiedlichen
Lichteinfall verandern.

Rundum mikrogefast,
Geblrstet

2420x 151 x 15 mm
17,85 kg

2,19 m?

118,26 m?

Pakete kdnnen mittig
geteilte Dielen enthalten.

Alle natlrlichen Farbténe des Holzes kénnne
enthalten sein. Von hellen bis zu dunklen
Brauntoénen. Splintholz kann vorkommen. Das
Produkt umfasst schwarze Aste und Risse, die in
jeder GroéRe und Anzahl vorkommen.

FARBVERANDERUNG

Gefarbtes Produkt - sichtbare Farbveranderung im

Laufe der Zeit

DATEN
Holzarten
Design
Sortierung
Sortimente

Kollektion

Natur/Gefarbt
Harte (Brinellwert)
Verriegelung
FuBbodenheizung
Garantie
Deckschicht
Mittellage

Dicke
Oberflachenfarbe
LRV

Verlegemethode

Eiche

1-Stab

Lively

Kahrs Original
Lux Collection
2-3 mal
Gefarbte Oberflachen
3,7
Woodloc® 55
Ja

30 Jahre
Hartholz
Kiefer/Fichte
15 mm

Weil3

40

Schwimmend,

Vollflachige Verklebung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit EN13183
Dichte kg/m3

Brandverhalten EN13501-1
Formaldehyde EN717-1
Emission

PCP Gehalt CEN/TR14823
Bruchfestigkeit EN1533
N/mm?2

Warmeleitfahigkeit EN12664
Warmedurchlasswiderstand
Dauerhaftigkeit EN350-2

CARB2
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12

7%+2%
>500 kg/m?
Dfl-s1

E1

<5x10-6n

NPD

0,14 W/mK
11 (M2K/W)
Class 1

Compliant
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Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungeféhre Vorstellung von
den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung
betrachtet werden. Wir kénnen nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualitdt die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln.
Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.
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