Komfort-
Dammunterlage Silent Pro DS

Silent Pro DS — The Luxury Insulation Layer
Sous-couche acoustique Silent Pro DS

Base insonorizante de confort Silent Pro DS
Pannello fonoassorbente ‘comfort’ Silent Pro DS
KomdopTHas uzonupyrowas noanoxka Silent Pro DS

u The premium sound insulation underlay for wooden flooring
with integrated moisture protection
= Excellent values for footfall and impact sound reduction
through high self weight and unique formulation
w Cost and material savings since no separate PE film required
® “Forest floor effect” reduces impact to joints and spine
® Environmentally safe ingredients and production methods
» TUV tested for harmful substances
® Underfloor heating compatible
Installation
® |nstall with the aluminium side up
® Easy and dust-free to cut
® Fit the ends together tightly
® Ends are fitted with aluminium adhesive tape
Technical Data
Material thickness: approx. 3 mm
Roll coverage: 5 m*
Material: Heavy-weight mat made of PUR with mineral fillers
and integrated moisture protection
(free from solvents, formaldehyde, chlorine and softeners)
Material weight: approx. 2.8 kg/m’.

La sous-couche par excellence déstinée au revétement de
sol avec film pare-vapeur intégré

Valeurs optimales pour la réduction des bruits d'impact et
des bruits aériens grace a son extréme densité et a sa
formulation exceptionnelle

Gains de collts et de matériel en I'absence d'un film PE séparé
Effet douceur qui soulage la colonne vertébrale et les
articulations

Composants et procédés de fabrication respectueux de
I'environnement

Tests de nocivité par le TUY

Compatible avec les sols chauffants

cee 20

Pose

® Poser avec le coté en aluminium vers le haut

® Découpe facile et propre

® |5 posés bord 3 bord

= Assemblage des |&s grace au scotch aluminium
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1000 kg/m*
fiir optimierten Raumschall

Waldbodeneffekt
entlastet Gelenke

mit integrierter Dampfbremse

Données techniques

® Epaisseur du matériau : environ 3 mm

® Surface des rouleaux: 5 m*

= valeur SD> 100 m

® Matériau : Couche en polyuréthane avec matiéres de remplissage
minérales et pare-vapeur intégré
(sans solvants, formaldéhydes, chlore ni plastifiants)

® Densité : Environ 2,8 kg/m’

(®)® El producto Premium hajo los pavimentos flotantes con barrera de

vapor incorporada

® Excelentes valores en la reduccién del ruido de pisadas e impacto
gracias a un elevado peso propio y a una elaboracién Gnica

® El efecto amortizante descarga las articulaciones y la columna
vertebral

® Contenidos y procesos de fabricacion ecoldgicos

® Verificado contra sustancias nocivas

® |déneo para suelos con calefaccion de hilo radiante

Instalacién

® [nstalar con la capa de aluminio hacia arriba

= Corte sencillo y exento de palvo

® Colocar las juntas muy préximas

® Unir las juntas con cinta adhesiva de aluminio

Datos técnicos

® Grosor del material: aprox. 3 mm

= Contenido de los rollos: 5 m”

® valor SD> 100 m

® Material: Estera dura de PUR con carga de minerales y lamina de barre
ra de vapor (sin disalventes, formaldehido, cloro y plastificantes)

® Peso del material: aprox. 2,8 kg/m’

® |l prodotto di punta sotto pavimenti flottanti con barriera integrata
Valori ottimali in termini di riduzione del rumore da calpestio
grazie all'elevato peso specifico ed ai suoi compontenti

Evitando la posa del foglio di PE. Si ottiene un risparmio di
materiale e di tempo

L'effetto muschio sgrava il peso da articolazioni e spina dorsale
Materiali e processi di produzione ecologicl

Testato dal TOV contro le sostanze nocive

Idoneo a pavimento riscaldato

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR"
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Hamberger Fiporing
GmbH & Co. KG

Herstellwerk 1

Posa

® Posare con il lato in alluminio rivolto verso I'alto

® Taglio semplice e privo di polvere

® Posare giunto contro giunto

® [ncollagio dei bordi con nastro adesivo ricaperto d'alluminio
Dati tecnici

Spessore: ca. 3 mm

Superficiefrotolo: 5 m’

valore sd» 100 m

Materiale: Pannello in PUR contenente minerali e con bariera vapore
integrata (privo di solventi, formaldeide, cloro ed emollienti)

® Peso: ca, 2,8 kg/m’
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Havnyuiwme fannbie cHMKerUA GLITOBOTD U yaapHoro wyma bnarogaps
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Nposepeno Coio3om paothuros Texnagsopa (TOV) Ha Hankyve epeghsix
Beuecra

® [loaxoanT 4nA Nonos ¢ oborpesom

Yunaaka

B YKnagHa NpoBOAWTCA CTOPOHOH C aNKOMHHHEBBIM NOHPLITAEM BBEPX
" flerkoe v He np nbinK pasp

® ekl yKNAABIBAKOTCA NNOTHO

8 CHneuBaHWe WBeoD NPH NOMOWMA KNEAKOR NEHTH € ANOMUHHESBIM
NOKPbITHEM

TexHHYECKHE XaPaKTePHCTHRN

® TonwuHa MaTepHana: on. 3 Mm

® Copepmumoe pynoHa: 5 m?

® Beanyuna sd > 100 m

= Marepuan: NPoYHbIA MaT W3 NONHYPETAHA C MUHEPANLHBIMA
HaNOAHUTENAMK M BCTPOEHHbIA NAPOM3ONAUHOHHLIA CADIA
(He copepwT pacTBOpHTENE, OPMANLAETHAOE, XN10Pa M NAACTHQHKATOPOR)

® Bec marepuana: oK. 2,8 krim?

Art.-Nr.: 405 849

Silent Pro DS
Brandverhalien:
DN EN 13501.1: 1151
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Emissionsgepriftes Bauprodukt

nach DHBI-Grundsatzen




