LEISTUNGSERKLARUNG

DOP KLT000012021-V1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Kahrs Luxury Tiles
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts geman Artikel 11 Absatz 4:
Click 6 mm, Click 5 mm, Click Herringbone, Click 3.5 mm, Click Impression
3 Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR der anwendbaren harmonisierten technischen
*  Spezifikation:
Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebauden (siehe EN 14041) gemal den Spezifikationen des Herstellers.
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR Artikel 11 Absatz 5:
AB Gustaf Kahr, Box 154, SE-20121 Malmo6, Sweden
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
Kahrs Oy, Neulaniementie 2, FI-70210 Kuopio, Finland
6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gem&R Anhang V:
System 3
7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Name der notifizierten Stelle, die basierend auf Probeentnahmen des Herstellers die Typpriifung des Produktes vorgenommen hat.
GHENT UNIVERSITY
Department of materials, textiles and chemical engineering nicht zutreffend
Technologepark 907, 907, B-9052 Ghent
Notifizierte Stelle Leistungsbestandigkeitsbescheinigung
8. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine Européische Technische Bewertung aus- gestellt worden ist:
nicht zutreffend
9. Erklarte Leistungen
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten @ EN 14041: 2004/AC:2006
By-s1
Gehalt an Pentachlorphenol NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehydemissionen m EN 14041: 2004/AC:2006
HCHOD
O
Rutschhemmung ‘@ EN 14041: 2004/AC:2006
DS
Elektrisches Verhalten (Ableitfahigkeit) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (Leitfahigkeit) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (antistatisch) EN 14041: 2004/AC:2006
Warmeleitfahigkeit [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Wasserdichtheit NPD EN 14041: 2004/AC:2006
10.

Die Leistung des Produkts/der Produkte gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller oder der Bevollmachtigte gemal Nummer 4 oder 5.
Unterzeichnet fiir den Hersteller oder Bevollmachtigten und im Namen des Herstellers oder Bevollmachtigten von:

Tomi Tehomaa, Technical Product Manager,

Kahrs Resilient Floors A
(Name und Funktion) / - //;_/%
F s s =

Kangasala 29.04.2021

(Datum und Ort) (Unterschrift)




