Technisches Merkblatt

HARO
Montageklebstoff

Dauerelastischer schnell abbindender
Montageklebstoff fiir den Innen- und
AufB3enbereich. Neutralvernetzendes 1-
Komponenten-System auf Basis
silanterminierter Polymere (STP).

Anwendungsgebiet

e Konstruktive Verklebung von Stein, Beton,
Mauerwerk, Glas, Spiegel, glasierten Oberflachen,
Porzellan, Epoxid- und Polyesterplatten, Hart-PVC,
Polyurethan, Edelstahl, eloxiertes Aluminium, Kupfer,
Zink, Blei und lackiertes Holz und HPL Platten

Vorteile

e Freivon weichmachenden Bestandteilen

e Uberstreichbar (Vorversuche durchfiihren!)

e Sehr emissionsarm

e Nach Aushértung vollig geruchlos,
physiologisch unbedenklich und indifferent

e Hohe Anfangshaftung

o Verklebungen auf nahezu allen Untergriinden
moglich (saugende sowie nicht saugende
Untergriinde)

e Verarbeitbar von +5 °C bis +40 °C

Eigenschaften des Klebstoffes

Basis: ST-Polymer

Konsistenz: standfest, mittelviskos

Hautbildungszeit

(23 °C/55 % RP): ca. 10 Minuten

Hartungsgeschwindigkeit

(23 °C/55 % RP: ca. 2 - 3 mm/Tag

Auftrag: Punkt — oder wellenformig

Farbe: weify

Lagerfdhigkeit: 12 Monate, zwischen +5 °C bis +25 °C in
ungedffneten Originalgebinden.
Vor Hitze schiitzen

Kennzeichnung: nicht kennzeichnungspflichtig nach
EU-Vorschriften
(siehe unserSicherheitsdatenblatt)

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®

HAR®

Quality Flooring

Mechanische Kennwerte:
Harte: ca. 65 Shore A

Verarbeitung

Die Haftflichen miissen fest, tragfédhig, fett-, staubfrei
und trocken sein. Lose Teile, Tapetenreste oder alte
Anstriche entfernen. Substrate wie z. B. Metalle fiir eine
bessere Haftung ggf. anschleifen.

Bei grofflachigen Verklebungen muss zumindest ein
Substrat permeable Eigenschaften aufweisen (wie z. B.
bei Holz, Holzwerkstoffe, EPS).

Bei Kartuschen das Gewindenippelende abschneiden,
Diise aufschrauben und auf den gewiinschten Durchlass
schrag zuschneiden. Kartusche in die Pistole legen.
Verarbeitung mit Hand-, Druckluft- oder
elektromotorischer Pistole.

Die Haftung und Vertraglichkeit von HARO
Montageklebstoff sollten vom Anwender durch
Vorversuche mit den eigenen Substraten unter den
individuellen Bedingungen iiberprift werden.

Die Substrate miissen innerhalb derangegebenen
Hautbildungszeit zusammengefiigt werden. Material erst
nach vollstdndiger Durchhdrtung iiberstreichen.

Bei Bewegungsfugen ist eine 3-Flankenhaftung zu
vermeiden. Geeignetes Hinterfiillmaterial, wie z. B. PE-
Rundschnur, verwenden. Uberschiissiges Material durch
sofortiges Abwischen entfernen.

Angebrochene Kartuschen moglichst am gleichen Tag
verarbeiten, sonst konnen diese ausharten.

Reinigung

Die Reinigung der Arbeitsgerdte sofort nach Gebrauch
vornehmen. Ausgehérteter Klebstoff ist nur mechanisch
zu entfernen.

Lagerung:
HARO Montageklebstoff ist bei kilhler und trockener
Lagerung ca. 12 Monate lagerfdhig.

Diese technische Information dient zu lhrer Unterrichtung und Beratung und stiitzt sich auf den heutigen Stand unsererKenntnisse. Sie stellt
keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewadhrleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 0353

83003 Rosenheim

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-299
E-Mail: mail@hamberger.de



